LASERGRAVUR DATENBLATT

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Daten folgende Richtlinien:

SICHERHEITSABSTAND:

Da viele unserer Trophden handgefertigt und nicht 100 % identisch sind, ist eine
randabfallende Gravur bei Glas & Acryl-Trophden nicht méglich.

Halten Sie bitte mindestens einen Sicherheitsabstand von 1 cm zum Seitenrand
der Trophd&e ein - zum Sockel wird ein Abstand von 3 cm bendtigt.

LASERGRAVUR DATEN:

Bilder und Logos nach Mdéglichkeit vektorisiert und nur in schwarz/wei anlegen
(keine Graustufen und Farbverlaufe).
Schriften mussen eingebettet und ebenfalls, nach M&glichkeit, vektorisiert werden.

Mindestaufldsung fUr Logos und Motive: 300 dpi
SCHRIFTEN:

Alle verwendeten Schriftarten sind unbedingt mitzuliefern! Alternativ kbnnen Sie
Schriften in Zeichenwege (Pfade) umwandeln oder diese im druckfahigen PDF
einbeften. Nachftragliche Textdnderungen kbnnen dann aber nicht mehr von uns
durchgefUhrt werden.

FERTIGSTELLEN DER DATEI:

Speichern Sie die fertige Gestaltung bitte als PDF-, (PDF/X-3 oder PDF/X-4) oder
EPS-Datei und ohne Schnittmarken, Passkreuze etc. ab.

Sollten Sie nicht die M&glichkeit haben, uns die Daten in der beschriebenen Form zu
senden, kbnnen wir diesen Schritt auch fir Sie Ubernehmen. DafUr berechnen
wir anfallende Lohnleistung nach Aufwand wie folgt:

Grafische Bearbeitung der bestehenden Vorlage/individuelle Erstellung
nach Wunsch: 39,99 € / 20 min
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